
Parametry pracy dysz MP Rotator dla zakresu ciśnienia od 1,7 [bara] do 3,8 [bara]

MP 1000 (promień 2,5 m – 4,6 m) MP 2000 (promień 4 m – 6,4 m) MP 3000 (promień 6,7 m – 9,1 m)
Opad [mm] Opad [mm]

Kąt Kolor Kolor Kolor

90°

1,7 -- -- -- -- -- 5,2 1,17 70 10 12 7,6 2,61 157 11 12
2,1 3,7 0,61 36 11 13 5,5 1,25 75 10 11 8,2 2,80 168 10 11
2,4 4,0 0,68 41 10 12 5,8 1,40 84 10 12 8,5 3,03 182 10 11
2,8 4,3 0,72 43 10 11 6,1 1,51 91 10 11 9,1 3,26 195 9 11
3,1 4,3 0,76 45 10 11 6,4 1,59 95 9 11 9,1 3,44 207 10 11
3,4 4,3 0,79 48 10 11 6,4 1,67 100 9 10 9,1 3,63 218 10 12
3,8 4,6 0,83 50 9 11 6,4 1,78 107 9 11 9,1 3,82 229 11 13

180°

1,7 -- -- -- -- -- 4,9 2,20 132 11 13 7,6 5,45 327 11 13
2,1 3,7 1,21 73 11 13 5,2 2,38 143 11 12 8,2 5,98 359 11 12
2,4 4,0 1,32 79 10 12 5,5 2,61 157 10 12 8,5 6,44 386 11 12
2,8 4,3 1,40 84 10 11 5,8 2,80 168 10 11 9,1 6,89 413 10 11
3,1 4,3 1,51 91 10 11 6,1 2,95 177 10 11 9,1 7,31 438 10 12
3,4 4,3 1,55 93 10 11 6,4 3,14 189 9 10 9,1 7,72 463 11 13
3,8 4,6 1,63 98 9 11 6,4 3,22 193 9 11 9,1 8,06 484 12 13

210°

1,7 -- -- -- -- -- 4,9 2,57 154 11 13 7,6 6,36 382 11 13
2,1 3,7 1,40 84 11 13 5,2 2,80 168 11 12 8,2 6,97 418 11 12
2,4 4,0 1,55 93 10 12 5,5 3,03 182 10 12 8,5 7,53 452 11 12
2,8 4,3 1,63 98 10 11 5,8 3,26 195 10 11 9,1 8,03 482 10 11
3,1 4,3 1,74 104 10 11 6,1 3,44 207 10 11 9,1 8,52 511 10 12
3,4 4,3 1,82 109 10 11 6,4 3,67 220 9 10 9,1 8,97 538 11 13
3,8 4,6 1,89 114 9 11 6,4 3,82 229 9 11 9,1 9,43 566 12 13

270°

1,7 -- -- -- -- -- 4,9 3,29 198 11 13 7,6 8,29 497 11 13
2,1 3,7 1,82 109 11 13 5,2 3,60 216 11 12 8,2 8,97 538 11 12
2,4 4,0 2,04 123 10 12 5,5 3,90 234 10 12 8,5 9,65 579 11 12
2,8 4,3 2,16 129 10 11 5,8 4,16 250 10 11 9,1 10,33 620 10 11
3,1 4,3 2,27 136 10 11 6,1 4,43 266 10 11 9,1 10,94 656 10 12
3,4 4,3 2,38 143 10 11 6,4 4,66 279 9 10 9,1 11,58 695 11 13
3,8 4,6 2,50 150 9 11 6,4 3,90 234 9 11 9,1 12,19 731 12 13

360°

1,7 -- -- -- -- -- 4,9 4,39 263 11 13

Szary 360°

7,6 10,90 654 11 13
2,1 3,7 2,46 148 11 13 5,2 4,81 288 11 12 8,2 11,92 715 11 12
2,4 4,0 2,69 161 10 12 5,5 5,19 311 10 12 8,5 12,87 772 11 12
2,8 4,3 2,84 170 10 12 5,8 5,56 334 10 11 9,1 13,78 827 10 11
3,1 4,3 3,03 182 10 11 6,1 5,91 354 10 11 9,1 14,61 877 10 12
3,4 4,3 3,18 191 10 11 6,4 6,21 372 9 10 9,1 15,41 924 11 13
3,8 4,6 3,29 198 9 11 6,4 4,05 243 9 11 9,1 16,16 970 12 13
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Kasztanowy 
90° - 210°

Czarny 
90° - 210°

Niebieski 
90° - 210°

Jasno 
niebieski 

210° - 270°

Zielony 
210° - 270°

Żółty 
210° - 270°

Oliwkowy 
360°

Czerwony 
360°
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